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The HiRes Video Company

30 Bilder/s
VGA (640 x 480)

10 B/s Mega

 -22°F ... +140°F

Wetterfest
- 30° ... +60°C, IP65

ohne Heizung

 IEEE 802.3af

PoE
Netzwerk-Power
auch im Winter

 SIP-Client mit Video

IP-Telefonie
Alarmmeldung

Kamerasteuerung

Gegenlicht
extrem sicher, CMOS

ohne mechan. Iris

VideoMotion
mehrere Fenster

 pixelgenau digital

Mikrofon & Lautsprecher

Audio
bidirektional, bei

Bildraten von 1 ... 30 Hz

Win/Lin/Mac

Recording
via Netzwerk auf PC

bis 1 Terabyte

HiRes

3 Megapixel
2048 x 1536

Software-Zoom

Robust
keine bewegten Teile
schlagfester Kunstst.

Interner DVR
intern über SD-Karte,
extern via Netzwerk

MxCC

Lizenzfrei
Video-Management-

Software

Skyline

Formatfrei
jedes Bildformat
frei definierbar

Virtuelles PTZ
digitales Zoomen,

Schwenken, Neigen

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-

Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG • D-67657 Kaiserslautern • Tel: +49-631-3033-100 • Fax: +49-631-3033-190 • info@mobotix.com

Die leistungsstarke Video-Komplettlösung ...
• Hemisphärischer Rundumblick zur kompletten Raumerfassung
• Digitales, stufenloses Zoomen und Schwenken
• Robust und wartungsarm, ohne mechanisch bewegte Teile
• Ereignisgesteuerte Rundumaufzeichnung direkt in der Kamera
• Alarmfunktion, Lautsprecher und Mikrofon bereits integriert
• Dezentes und unaufdringliches Design

... schon ab 498 €* inkl. Software MxEasy
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MxEasy Bildentzerrung Digitaler Zoom/Schwenk

Rundum einfach. Rundum sicher.
Unsere ultra-kompakte, wetterfeste IP-Domekamera, die von vielen auch nicht auf den
zweiten Blick als solche identifizierbar ist. Dank 360° Rundumsicht kann sie zur Beobachtung
und ereignisgesteuerten Videoaufzeichnung eines ganzen Raums eingesetzt werden.
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